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RSAP3V 03 T

RSAP3V 03 N L

- Типоразмер 03, резьба 1/2" BSP, 
схема Т (открытый центр)

- Типоразмер 03, резьба 1/2" NPT, 
схема L (закрытый центр)

ПРИМЕНЕНИЕ
Кран шаровый трехходовой используется для 
направления потока рабочей жидкости в два 
рабочих порта, обычно применяется для 
гидроцилиндров одинарного действия.

УСТАНОВКА
Подключите порт Р к линии нагнетания, А и В – к 
гидроприводу.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Когда рукоятка находится в положении 1 поток 
свободно проходит в порт А, когда в положении 2 
– поток идет в порт В.
Схема L (закрытый центр): в промежуточном 
положении все линии закрыты, рукоятка может 
поворачиваться на 90°.
Схема T (открытый центр): в промежуточном 
положении поток идет из Р в А и В, рукоятка 
может поворачиваться на 180°.

ОСОБЕННОСТИ
- корпус из стали с оцинковкой
- внутренние компоненты из закаленной стали
- без утечек

RSAP 3 V

КРАН ШАРОВЫЙ 
ТРЕХХОДОВОЙ

Закрытый
центр (схема L)

Открытый
центр (схема Т) 

Положение 1 Положение 2

Положение 1 Положение 2

Пример заказа:

Код заказа:

ТТТииипппоразмер Резьба Гидравлическая схема 
Открытый центр 
Закрытый центр
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RSAP 3 V

КРАН ШАРОВЫЙ 
ТРЕХХОДОВОЙ

Типоразмер
Макс. рабочее давление, бар
Макс. поток, л/мин
Номинальный диаметр, мм

Технические характеристики

Положение 1 Положение 2

Тип L

Тип T

Габаритно-присоединительные размеры (мм) 

Типоразмер Масса, 
кг

H N




