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RSAP2V 03- Типоразмер 03, 
резьба 1/2" BSP

ПРИМЕНЕНИЕ
Кран шаровый используется для перекрытия 
потока рабочей жидкости в гидросистеме.

УСТАНОВКА
Подключите один порт к линии нагнетания, другой 
– к гидроприводу.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Когда рукоятка находится в положении 1 поток 
свободно проходит, когда в положении 2 – поток 
перекрыт.

ОСОБЕННОСТИ
- корпус из стали с оцинковкой
- внутренние компоненты из закаленной стали
- без утечек

RSAP 2 V

КРАН ШАРОВЫЙ 
ДВУХХОДОВОЙ

Положение 1 Положение 2

Пример заказа:

Код заказа:

GAS
Крепежные отверстия  Типоразмер   Резьба

Без крепежных отверстий
С крепежными отверстиями
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Типоразмер
Макс. рабочее давление, бар
Макс. поток, л/мин
Номинальный диаметр, мм
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RSAP 2 V

Крепежные отверстия по 
запросу (см. пример заказа)

КРАН ШАРОВЫЙ 
ДВУХХОДОВОЙ

Технические характеристики
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Положение 1

Положение 2

Габаритно-присоединительные размеры (мм) 

Типоразмер Масса, 
кг




